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Maßstab:
ohne

Anlage Nr. 1

BodenuntersuchungBüro für Bodenprüfung GmbH

Saatkamp 21

21335 Lüneburg

Tel.: 04131/935311

in Tespe, B-Plan Am Avendorfer Weg

Lage der Ansatzpunkte
Ausführungsdatum: 14.10.2019

BS 2/4,85 m

BS 4/4,45 m

BS 6/4,75 m

BS 8/4,70 m

BS 10/4,65 m

BS 9/4,65 m

BS 7/4,50 m

BS 5/4,60 m

BS 3/4,60 m

BS 1/4,75 m



BS 1

4,75 m NHN

0.75 (4.00)

 14.10.19

 0.45

Mutterboden, schwarzbraun
Sand, schluffig, humosMu

 2.45

Fluviatiler Sand, hellbraun, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 3.20

Mudde, dunkelgrau
Schluff, sandig, humos, Torf

 3.80

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 4.00

Mudde, schwarzbraun
Schluff, sandig, humos, Torf

 4.70

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 5.00

Mudde, schwarzgrau
Schluff, sandig, humos, Torf

BS 2

4,90 m NHN

1.00 (3.90)

 14.10.19

 0.35

Mutterboden, schwarzbraun
Sand, schluffig, humosMu

 2.00

Fluviatiler Sand, braunbeige
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 2.40

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 2.60

Torf, schwarz
Torf, schluffig, sandig

 3.50

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 3.80

Mudde, schwarzgrau
Schluff, sandig, humos, Torf

 4.40

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 4.70

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 5.00

Mudde, schwarzgrau
Schluff, sandig, stark humos

BS 3

4,60 m NHN

0.85 (3.75)

 14.10.19

 0.30

Mutterboden, schwarzbraun, marmoriert
Sand, schluffig, humos

Mu

 0.55

Auffüllung, braungrau, marmoriert
Feinsand, mittelsandig, schluffig

A

 0.75

Fluviatiler Lehm, grau
Schluff, stark sandig

 0.90

Torf, schwarz
Torf, schluffig, sandig

 1.80

Mudde, schwarz
Schluff, sandig, humos, Torf

 2.00

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 2.40

Mudde, schwarzgrau
Schluff, sandig, humos, Torf

 3.80

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 4.30

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 4.90

Mudde, schwarz
Schluff, sandig, stark humos

 5.30

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 5.60

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 7.00

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

Legende

weich Fluviatiler Lehm

Klei

Mudde

AuffüllungA

MutterbodenMu

Torf

Sand

Schluff

Ton

Maßstab:
ohne

Anlage Nr. 2.1

BodenunetrsuchungBüro für Bodenprüfung

GmbH

Saatkamp 21

21335 Lüneburg

in Tespe, B-Plan Am Avendorfer Weg

Profile
Ausführungsdatum: 14.10.2019



BS 4

4,45 m NHN

0.60 (3.85)

 14.10.19

 0.25

Mutterboden, schwarzbraun
Sand, schluffig, humos

Mu

 0.75

Fluviatiler Sand, braunbeige
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 0.90

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 1.70

Fluviatiler Sand, braunbeige, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 2.00

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 2.20

Mudde, schwarz
Schluff, sandig, stark humos

 3.10

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 4.30

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 4.65

Mudde, schwarz
Schluff, sandig, stark humos

 5.00

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

BS 5

4,60 m NHN

0.90 (3.70)

 14.10.19

 0.00

Fluviatiler Sand, braunbeige
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 0.35

Mutterboden, schwarzbraun
Sand, schluffig, humos

Mu

 2.00

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 2.40

Torf, schwarz
Torf, schluffig, sandig

 2.95

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 4.60

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 5.00

Mudde, schwarz
Schluff, sandig, stark humos

BS 6

4,75 m NHN

1.30 (3.45)

 14.10.19

 0.30

Mutterboden, schwarzbraun
Sand, schluffig, humos

Mu

 1.60

Fluviatiler Sand, braunbeige
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 1.80

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 2.00

Mudde, schwarz
Schluff, sandig, humos, Torf

 3.00

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 3.30

Mudde, schwarzbraun
Schluff, sandig, humos, Torf

 3.60

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 4.75

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 4.90

Mudde, schwarz
Schluff, sandig, stark humos

 5.00

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

Legende

weich Klei

Mudde

MutterbodenMu

Torf

Sand

Schluff

Ton

Maßstab:
ohne

Anlage Nr. 2.2

BodenunetrsuchungBüro für Bodenprüfung

GmbH

Saatkamp 21

21335 Lüneburg

in Tespe, B-Plan Am Avendorfer Weg

Profile
Ausführungsdatum: 14.10.2019



BS 7

4,50 m NHN

0.80 (3.70)

 14.10.19

 0.30

Mutterboden, schwarzbraun
Sand, schluffig, humos

Mu

 1.25

Fluviatiler Sand, braunbeige
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 1.65

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 2.00

Torf, schwarzbraun
Torf, schluffig, sandig

 2.60

Mudde, schwarzbraun
Schluff, sandig, humos, Torf

 7.00

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

BS 8

4,70 m NHN

0.90 (3.80)

 14.10.19

 0.30

Mutterboden, schwarzbraun
Sand, schluffig, humos

Mu

 1.90

Fluviatiler Sand, braunbeige
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 2.10

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 2.40

Mudde, schwarz, dunkelgrau
Schluff, sandig, humos, Torf

 2.90

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 5.00

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

BS 9

4,65 m NHN

0.95 (3.70)

 14.10.19

 0.35

Mutterboden, schwarzbraun
Sand, schluffig, humosMu

 1.90

Fluviatiler Sand, braunbeige
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 2.10

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 2.40

Torf, schwarzbraun
Torf, schluffig, sandig

 2.60

Mudde, schwarzgrau
Schluff, sandig, humos, Torf

 3.50

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 4.40

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 4.70

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 5.00

Mudde, schwarzgrau
Schluff, sandig, stark humos

BS 10

4,65 m NHN

1.05 (3.60)

 14.10.19

 0.25

Mutterboden, schwarzbraun
Sand, schluffig, humos

Mu

 2.00

Fluviatiler Sand, braunbeige
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 2.20

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 2.50

Torf, schwarzbraun
Torf, schluffig, sandig

 3.10

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 3.60

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 3.80

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 4.10

Fluviatiler Sand, grau
Feinsand, mittelsandig, schluffig

 4.50

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

 4.70

Mudde, schwarzgrau
Schluff, sandig, stark humos

 5.00

Klei, grau
Ton, schluffig, feinsandig

Legende

weich Klei

Mudde

MutterbodenMu

Torf

Sand

Schluff

Ton

Maßstab:
ohne

Anlage Nr. 2.3

BodenunetrsuchungBüro für Bodenprüfung

GmbH

Saatkamp 21

21335 Lüneburg

in Tespe, B-Plan Am Avendorfer Weg

Profile
Ausführungsdatum: 14.10.2019



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.45

Sand, schluffig, humos

leicht schwarzbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

2.45

Feinsand, mittelsandig, schluffig

Grundwasser ab 0.75 m

mittelschwer
mittelschwer-schwe

hellbraun, grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

3.20

Schluff, sandig, humos, Torf

weich leicht-
mittelschwer

dunkelgrau

Mudde Mudde
F

3.80

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

4.00

Schluff, sandig, humos, Torf

weich leicht-
mittelschwer

schwarzbraun

Mudde Mudde
F

Bohrung BS 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,75 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.1



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

4.70

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

5.00

Schluff, sandig, humos, Torf

weich leicht-
mittelschwer

schwarzgrau

Mudde Mudde
F

Bohrung BS 1 / Blatt: 2

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,75 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.2



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.35

Sand, schluffig, humos

leicht schwarzbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

2.00

Feinsand, mittelsandig, schluffig

Grundwasser ab 1.00 m

mittelschwer
mittelschwer-schwe

braunbeige

Sand Fluviatiler Sand
SU*

2.40

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

2.60

Torf, schluffig, sandig

mittelschwer schwarz

Torf Torf
HZ

3.50

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

Bohrung BS 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,90 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.3



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

3.80

Schluff, sandig, humos, Torf

weich leicht-
mittelschwer

schwarzgrau

Mudde Mudde
F

4.40

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

4.70

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

5.00

Schluff, sandig, stark humos

weich leicht-
mittelschwer

schwarzgrau

Mudde Mudde
F

Bohrung BS 2 / Blatt: 2

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,90 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.4



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.30

Sand, schluffig, humos

leicht schwarzbraun
marmoriert

Mutterboden Mutterboden
OH

0.55

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer braungrau
marmoriert

Sand Auffüllung
SU*

0.75

Schluff, stark sandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Lehm Fluviatiler Lehm
UL

0.90

Torf, schluffig, sandig

Grundwasser ab 0.85 m

mittelschwer schwarz

Torf Torf
HZ, HN

1.80

Schluff, sandig, humos, Torf

weich leicht-
mittelschwer

schwarz

Mudde Mudde
F

Bohrung BS 3 / Blatt: 1

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,60 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.5



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

2.00

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

2.40

Schluff, sandig, humos, Torf

weich leicht-
mittelschwer

schwarzgrau

Mudde Mudde
F

3.80

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

4.30

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

4.90

Schluff, sandig, stark humos

weich leicht-
mittelschwer

schwarz

Mudde Mudde
F

Bohrung BS 3 / Blatt: 2

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,60 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.6



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

5.30

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

5.60

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

7.00

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

Bohrung BS 3 / Blatt: 3

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,60 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.7



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.25

Sand, schluffig, humos

leicht schwarzbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

0.75

Feinsand, mittelsandig, schluffig

Grundwasser ab (0.60)

mittelschwer braunbeige

Sand Fluviatiler Sand
SU*

0.90

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

1.70

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer
mittelschwer-schwe

braunbeige
grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

2.00

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

Bohrung BS 4 / Blatt: 1

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,45 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.8



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

2.20

Schluff, sandig, stark humos

weich leicht-
mittelschwer

schwarz

Mudde Mudde
F

3.10

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

4.30

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

4.65

Schluff, sandig, stark humos

weich leicht-
mittelschwer

schwarz

Mudde Mudde
F

5.00

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

Bohrung BS 4 / Blatt: 2

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,45 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.9



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.35

Sand, schluffig, humos

leicht schwarzbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

1.40

Feinsand, mittelsandig, schluffig

Grundwasser ab 0.90 m

mittelschwer
mittelschwer-schwe

braunbeige

Sand Fluviatiler Sand
SU*

2.00

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

2.40

Torf, schluffig, sandig

mittelschwer schwarz

Torf Torf
HZ

2.95

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

Bohrung BS 5 / Blatt: 1

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,60 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.10



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

4.60

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

5.00

Schluff, sandig, stark humos

weich leicht-
mittelschwer

schwarz

Mudde Mudde
F

Bohrung BS 5 / Blatt: 2

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,60 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.11



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.30

Sand, schluffig, humos

leicht schwarzbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

1.60

Feinsand, mittelsandig, schluffig

Grundwasser ab 1.30 m

mittelschwer
mittelschwer-schwe

braunbeige

Sand Fluviatiler Sand
SU*

1.80

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

2.00

Schluff, sandig, humos, Torf

weich leicht-
mittelschwer

schwarz

Mudde Mudde
F

3.00

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

Bohrung BS 6 / Blatt: 1

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,75 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.12



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

3.30

Schluff, sandig, humos, Torf

weich leicht-
mittelschwer

schwarzbraun

Mudde Mudde
F

3.60

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

4.75

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

4.90

Schluff, sandig, stark humos

weich leicht-
mittelschwer

schwarz

Mudde Mudde
F

5.00

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

Bohrung BS 6 / Blatt: 2

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,75 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.13



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.30

Sand, schluffig, humos

leicht schwarzbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

1.25

Feinsand, mittelsandig, schluffig

Grundwasser ab 0.80 m

mittelschwer
mittelschwer-schwe

braunbeige

Sand Fluviatiler Sand
SU*

1.65

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

2.00

Torf, schluffig, sandig

mittelschwer schwarzbraun

Torf Torf
HZ, HN

2.60

Schluff, sandig, humos, Torf

weich leicht-
mittelschwer

schwarzbraun

Mudde Mudde
F

Bohrung BS 7 / Blatt: 1

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,50 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.14



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

7.00

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer
mittelschwer-schwe

grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

Bohrung BS 7 / Blatt: 2

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,50 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.15



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.30

Sand, schluffig, humos

leicht schwarzbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

1.90

Feinsand, mittelsandig, schluffig

Grundwasser ab 0.90 m

mittelschwer
mittelschwer-schwe

braunbeige

Sand Fluviatiler Sand
SU*

2.10

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

2.40

Schluff, sandig, humos, Torf

weich leicht-
mittelschwer

schwarz
dunkelgrau

Mudde Mudde
F

2.90

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

Bohrung BS 8 / Blatt: 1

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,70 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.16



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

5.00

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

Bohrung BS 8 / Blatt: 2

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,70 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.17



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.35

Sand, schluffig, humos

leicht schwarzbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

1.90

Feinsand, mittelsandig, schluffig

Grundwasser ab 0.95 m

mittelschwer
mittelschwer-schwe

braunbeige

Sand Fluviatiler Sand
SU*

2.10

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

2.40

Torf, schluffig, sandig

mittelschwer schwarzbraun

Torf Torf
HZ, HN

2.60

Schluff, sandig, humos, Torf

weich leicht-
mittelschwer

schwarzgrau

Mudde Mudde
F

Bohrung BS 9 / Blatt: 1

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,65 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.18



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

3.50

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

4.40

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

4.70

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

5.00

Schluff, sandig, stark humos

weich leicht-
mittelschwer

schwarzgrau

Mudde Mudde
F

Bohrung BS 9 / Blatt: 2

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,65 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.19



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

0.25

Sand, schluffig, humos

leicht schwarzbraun

Mutterboden Mutterboden
OH

2.00

Feinsand, mittelsandig, schluffig

Grundwasser ab 1.05 m

mittelschwer
mittelschwer-schwe

braunbeige

Sand Fluviatiler Sand
SU*

2.20

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

2.50

Torf, schluffig, sandig

mittelschwer schwarzbraun

Torf Torf
HZ, HN

3.10

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

Bohrung BS 10 / Blatt: 1

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,65 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

3.60

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

3.80

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

4.10

Feinsand, mittelsandig, schluffig

mittelschwer grau

Sand Fluviatiler Sand
SU*

4.50

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

4.70

Schluff, sandig, stark humos

weich leicht-
mittelschwer

schwarzgrau

Mudde Mudde
F

Bohrung BS 10 / Blatt: 2

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,65 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.21



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Büro für Bodenprüfung
GmbH

Saatkamp 21
21335 Lüneburg

Tel: 04131/935311

5.00

Ton, schluffig, feinsandig

weich leicht-
mittelschwer

grau

Klei Klei
TM

Bohrung BS 10 / Blatt: 3

Vorhaben: Bodenuntersuchung, Tespe, B-Plan  Am Avendorfer Weg

Höhe: 4,65 m NHN
14.10.2019

Anlage:

3.22
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 Braunschweig, 24.10.2019 
 

Analysenbericht B1909170  

Auftrag :  A1908461 
Ihr Projekt :  B-Plangebiet Avendorfer Weg in Tespe 

Probenahme :  Auftraggeber 

Probeneingang :  17.10.2019 

Analysenabschluss :  24.10.2019 

Verwerfdatum :  17.12.2019 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

beiliegend übersenden wir Ihnen die Analysenergebnisse der Laboruntersuchungen an Ihren Proben. Das o.g. Projekt wurde am 
17.10.2019 durch unser Labor in Bearbeitung genommen. 

Die Analysen wurden gemäß dem "Qualitätssicherungshandbuch der BIOLAB Umweltanalysen GmbH" ausgeführt. Die mit "Q" 
gekennzeichneten Analysen sind nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Mit "E" gekennzeichnete Analysen wurden durch ein 
externes Partnerlabor ausgeführt. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten 
Prüfgegenstände. Dieser Prüfbericht darf nur nach Absprache mit dem Prüflabor auszugsweise wiedergegeben werden. Eine 
vollständige Wiedergabe bedarf keiner Genehmigung. 

 

Sollten Sie weitere Fragen an uns haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ellen Mueller von der Haegen 
(Auftragsmanagerin) 

 

  

 

 
Büro für Bodenprüfung GmbH 
Herr Detlef Herbrich 
Saatkamp 21 
21335 Lüneburg 
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Untersuchte Proben 

Labornummer Matrix Probenbezeichnung 

P1929604 Boden MP Mutterboden  

P1929605 Boden MP Klei/Mude  

    
Untersuchungsergebnisse   

  P1929604 P1929605  

  MP Mutterboden MP Klei/Mude  

Trockenrückstand Gew.% 87,7 55,8  

TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) Gew.% TS 1,9 7,9  

Schwermetalle    

Arsen mg/kg TS < 10 13  

Blei mg/kg TS 15 25  

Cadmium mg/kg TS 0,17 0,59  

Chrom mg/kg TS < 10 47  

Kupfer mg/kg TS 6,7 29  

Nickel mg/kg TS < 5,0 28  

Zink mg/kg TS 19 84  

Quecksilber mg/kg TS < 0,050 0,14  

Thallium mg/kg TS < 0,20 0,70  

     

Cyanid (gesamt) mg/kg TS < 1,0 < 1,0  

Kohlenwasserstoffindex (KWI)    

Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS < 40 < 40  

Kohlenwasserstoffe C22-C40 mg/kg TS < 60 < 60  

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS < 100 < 100  

Aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)    

Benzol mg/kg TS < 0,10 < 0,20  

Toluol mg/kg TS < 0,10 < 0,20  

Ethylbenzol mg/kg TS < 0,10 < 0,20  

p,m-Xylol mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

o-Xylol mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

Summe BTEX mg/kg TS < 0,40 < 0,80  

Styrol mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

Cumol mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)    

Naphthalin mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Acenaphthylen mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Acenaphthen mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Fluoren mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Phenanthren mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Anthracen mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Fluoranthen mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Pyren mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Benzo[a]anthracen mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Chrysen mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Benzo[b]fluoranthen mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Benzo[k]fluoranthen mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Benzo[a]pyren mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Dibenzo[a,h]anthracen mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Benzo[g,h,i]perylen mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Indeno[1,2,3-c,d]pyren mg/kg TS < 0,06 < 0,12  

Summe PAK (16 nach EPA) mg/kg TS < 1,0 < 2  
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Untersuchte Proben 

Labornummer Matrix Probenbezeichnung 

P1929604 Boden MP Mutterboden  

P1929605 Boden MP Klei/Mude  

    
Untersuchungsergebnisse   

  P1929604 P1929605  

  MP Mutterboden MP Klei/Mude  

EOX (Aceton-Extraktion) mg/kg TS < 1,0   

EOX (Soxhlet) mg/kg TS  < 1,0  

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW)    

1,1-Dichlorethen mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

Dichlormethan mg/kg TS < 0,25 < 0,50  

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

1,1-Dichlorethan mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

Trichlormethan mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

1,2-Dichlorethan mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

Tetrachlormethan mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

Bromdichlormethan mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

Trichlorethen mg/kg TS < 0,050 < 0,10  

1,1,2-Trichlorethan mg/kg TS < 0,050 < 0,050  

Tetrachlorethen mg/kg TS < 0,050 < 0,050  

Tribrommethan mg/kg TS < 0,050 < 0,050  

1,1,2,2-Tetrachlorethan mg/kg TS < 0,050 < 0,050  

Summe LHKW mg/kg TS < 1,0 < 1,0  

Vinylchlorid mg/kg TS < 0,50 < 0,50  

Polychlorierte Biphenyle (PCB)    

PCB28 µg/kg TS < 1,0 < 2  

PCB52 µg/kg TS < 1,0 < 2  

PCB101 µg/kg TS < 1,0 < 2  

PCB138 µg/kg TS < 1,0 < 2  

PCB153 µg/kg TS < 1,0 < 2  

PCB180 µg/kg TS < 1,0 < 2  

Summe PCB (6 nach DIN) µg/kg TS < 6,0 < 12  

PCB118 µg/kg TS < 1,0 < 2  

Summe PCB (7) µg/kg TS < 7,0 7,0  

Elution ("S4")    

Eluat ("S4")  erstellt erstellt  

pH-Wert im Eluat  5,9 6,4  

Messtemperatur °C 21,9 21,9  

Elektr. Leitfähigkeit im Eluat µS/cm 20 71  

Messtemperatur °C 21,8 21,9  

Schwermetalle    

Arsen im Eluat µg/l < 5,0 < 5,0  

Blei im Eluat µg/l < 5,0 < 5,0  

Cadmium im Eluat µg/l < 1,0 < 1,0  

Chrom im Eluat µg/l 1,2 < 1,0  

Kupfer im Eluat µg/l 7,2 < 5,0  

Nickel im Eluat µg/l < 5,0 < 5,0  

Zink im Eluat µg/l < 50 < 50  

Quecksilber im Eluat µg/l < 0,10 < 0,10  
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Untersuchte Proben 

Labornummer Matrix Probenbezeichnung 

P1929604 Boden MP Mutterboden  

P1929605 Boden MP Klei/Mude  

    
Untersuchungsergebnisse   

  P1929604 P1929605  

  MP Mutterboden MP Klei/Mude  

Anionen    

Chlorid im Eluat mg/l < 5,0 < 5,0  

Sulfat im Eluat mg/l < 5,0 18  

     

Cyanid (gesamt) im Eluat µg/l < 5,0 < 5,0  

     

Phenolindex im Eluat µg/l < 10 < 10  

 

 

Bemerkungen/ Beurteilungen:  
 

Probe : P1929605 

Bemerkung: 
PAK, BTEX, LHKW:PCB: Bestimmungsgrenzen erhöht aufgrund der geringen Trockensubstanz. 
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Untersuchungsmethoden 
 
 

Vorbereitungsanalysen 
Parameter Methodennorm   

KW-Aufschluss DIN EN 13657  2003-01 Q  

Eluat ("S4") DIN 38414 S4  1984-10 Q  

 
Laboranalysen 
Parameter Methodennorm   

Trockenrückstand DIN ISO 11465  1996-12 Q  

TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) DIN ISO 13137  2001-12 Q  

Arsen DIN EN ISO 22036  2009-06 Q  

Blei DIN EN ISO 22036  2009-06 Q  

Cadmium DIN EN ISO 22036  2009-06 Q  

Chrom DIN EN ISO 22036  2009-06 Q  

Kupfer DIN EN ISO 22036  2009-06 Q  

Nickel DIN EN ISO 22036  2009-06 Q  

Zink DIN EN ISO 22036  2009-06 Q  

Quecksilber DIN ISO 16772  2005-06  (Abw. DC) Q  

Thallium DIN EN ISO 17294-2 2005-02 Q  

Cyanid (gesamt) DIN ISO 17380  2013-10 Q  

Kohlenwasserstoffindex LAGA KW04  12.09/ DIN EN 14039  2005-01 Q  

BTEX, Cumol, Styrol in Boden DIN ISO 15009  2004-08 (HLUG Handb. Altl. Bd7 T4) Q  

PAK in Boden DIN ISO 18287  2006-05 Q  

EOX (Aceton-Extraktion) DIN 38414 S17  2014-04 (Abw.: Acetonextrakt) Q  

EOX (Soxhlet) DIN 38414 S17  2014-04 Q  

LHKW in Boden DIN ISO 15009  2004-08 Q  

PCB in Boden DIN ISO 10382  2003-05 / DIN EN 15308  2008-05 Q  

pH-Wert im Eluat DIN EN ISO 10523  2012-04  (DIN 38404-5  7.09) Q  

Elektr. Leitfähigkeit im Eluat DIN EN 27888  1993-11 Q  

Arsen im Eluat DIN EN ISO 17294-2 2005-02 Q  

Blei im Eluat DIN EN ISO 17294-2 2005-02 Q  

Cadmium im Eluat DIN EN ISO 17294-2 2005-02 Q  

Chrom im Eluat DIN EN ISO 17294-2 2005-02 Q  

Kupfer im Eluat DIN EN ISO 17294-2 2005-02 Q  

Nickel im Eluat DIN EN ISO 17294-2 2005-02 Q  

Zink im Eluat DIN EN ISO 17294-2 2005-02 Q  

Quecksilber im Eluat DIN EN 12846  2012-08 Q  

Chlorid im Eluat DIN EN ISO 10304-1 2009-07 Q  

Sulfat im Eluat DIN EN ISO 10304-1 2009-07 Q  

Cyanid (gesamt) im Eluat DIN EN ISO 14403  2002-07 Q  

Phenolindex im Eluat DIN EN ISO 14402 Abs.4  1999-12 Q  
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