| o

Ingenieurbiiro BeuBBel GmbH

Straenbau <«
Tiefbau «
Wasserwirtschaft «
Hochbau <

Entwasserungskonzept der
Oberflachenentwéasserung zum Bebauungsplan
Nr. 26 ,,Am Avendorfer Weg“ der Gemeinde
Tespe

Verfasser: Ingenieurbiro BeulRel GmbH
Habichtsweg 13
21337 Luneburg

E-Mail: info@buerobeussel.de
Telefonnr.: 04131-7643-0
Fax: 04131-7643-43



Bebauungsplan Nr. 26 ,Am Avendorfer Weg“ der Gemeinde Tespe

A

Ingenieurbiiro BeuBBel GmbH

Entwasserungskonzept zur Oberflachenentwéasserung

1. Veranlassung

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 26 ,Am Avendorfer Weg“ der Gemeinde
Tespe ist das im Folgenden dargestellte Konzept zur Oberflachenentwasserung erarbeitet
worden. Hierbei wurde die Entwasserungsplanung des bestehenden angrenzenden
Neubaugebietes ,Untere  Ostersticke® mit berucksichtigt, da die vormals
landwirtschaftlich genutzten Flachen des Neubaugebietes mit den hier betrachteten
Flachen des B-Plangebietes Nr. 26 hinsichtlich der Oberflachenentwasserung direkt
zusammenhangen. Fir das NBG ,Untere Osterstiicke® besteht eine Wasserrechtliche
Erlaubnis vom 27.06.2003.

2. Bestehende Verhaltnisse

Die Flachen des B-Plangebietes 26 werden momentan als landwirtschaftliche Flachen
genutzt und sind mit mehreren flachen Entwéasserungsgraben durchzogen. Diese
Entwasserungsgréaben dienen einzig der Entwasserung der landwirtschaftlich genutzten
Flachen des B-Plangebietes. Eine Anbindung der Entwéasserungsgraben an ableitende
Vorflutgrében ist nicht vorhanden.

Nord-gstlich grenzt an das B-Plangebiet ein Verteilergraben und sud-westlich begleitend
zur Gemeindestrale ,An Storchenneest" ein Vorflutgraben. Der westliche Vorflutgraben
nimmt zur Notentwadsserung im Fall eines Uberstaus das Oberflaichenwasser der

Versickerungsmulden aus einem Teilgebiet des Baugebietes ,Untere Ostersticke® auf.

Nordlich an das B-Plangebiet Nr. 26 angrenzend liegt das Baugebiet ,Untere
Osterstiucke®. Parallel zur sidlichen Grenze des B-Plangebietes verlauft die

GemeindestralRe ,Avendorfer Weg*“.

Die Gelandehdhen liegen zwischen 4,40 m NHN bis 4,95 m NHN.

3. Bodenverhiltnisse

Das Biro fur Bodenpriufung, Luneburg hat am 14.10.2019 insgesamt 10

Rammkernsondierungen (RKS) auf der Flache des B-Plangebietes "Am Avendorfer Weg"

durchgefuhrt. Im Untersuchungsgebiet steht nach Abtrag des Mutterbodens von 25 cm bis
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45 cm Starke an acht Sondierungspunkten eine mindestens 50 cm bis 200 cm dicke
Sandschicht aus fluviatilen Feinsanden an. Es folgen dann Uberwiegend Schichten aus
Klei und Mudde von mindestens 1,0 m Starke. An den Bohrpunkten BS 3 und BS 5 folgen
nach Oberbodenabtrag Klei- und Muddeschichten ohne dass sie von Sand uberlagert
werden. Das Grundwasser ist zum Erkundungszeitpunkt in einer Tiefe von 0,60 m (3,85 m
NHN) bis 1,30 m (3,45 m NHN) unter der Gelandeoberkante angetroffen worden.

Die oberflachennah anstehende Feinsandschicht wird als grundsatzlich sickerfahig
eingestuft.

4. Planungskonzept

Es ist geplant, die Oberflachenentwéasserung der Baugrundstiicke sowie der offentlichen
Verkehrsflachen auf dem jeweils eigenen Grundstiick durchzufiihren. Zur Schaffung eines
sickerfahigen Untergrundes mit ausreichendem Grundwasserflurabstand wird die
Planungsflache mit sickerfahigem Fullboden aufgehtht. Das Gelandeniveau wird um 0,45
m bis 1,00 m angehoben. Die geplanten Deckenhdhen der PlanstralRe entwickeln sich von
der sudlichen Einmindung in den bestehenden Avendorfer Weg ausgehend mit 5,20 m
NHN bis in die Stichstral3e Nord mit 5,70 m NHN.

Strallenbegleitend ist eine Versickerungsmulde innerhalb des B-Plangebietes
vorgesehen, die im Bereich der Planstralle eine Regelbreite von 3,80 m und eine
maximale Tiefe von 0,25 m erhalt. Entlang der StichstraBe Nord ist die
Versickerungsmulde mit 2,80 m Regelbreite sowie 0,25 m max. Tiefe eingeplant.

Die rd. 3,0 m breite Gemeindestrale “Avendorfer Weg“ ist mit Dachprofil ausgefihrt,
wodurch die StraBenflache zu rd. 50 % in den Seitenraum mit Boschung zum B-
Plangebiet hin entwassert und dort tUber die zur Versickerung gebracht wird. Durch die
geplante Gelandeaufhtéhung auf der B-Planflache entsteht zwischen dem Avendorfer Weg
und den Baugrundstiicken ein beidseitiger Bdschungsbereich, der als Vorflutgraben zur
Notentwasserung der 6ffentlichen Versickerungsmulden aus dem B-Plangebiet sowie der
anliegenden Baugrundstiicke und der StraRenflaiche des Avendorfer Weges genutzt wird.
Der Vorflutgraben wird mit einem Gefélle von 0,1 % angelegt und erhalt an der stdlichen
Ecke des B-Plangebietes eine Anbindung an den vorhandenen Vorflutgraben, tber den

die Notentwésserung des NBG ,Untere Osterstiicke“ geregelt ist.
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Die Versickerungsmulden entlang der Planstrae werden mit einem minimalen Gefélle zu
den beiden Einmindungsbereichen angelegt, damit diese zur Notentwasserung in den
Vorflutgraben entlang des Avendorfer Weges einleiten kdnnen.

Die Oberflachenentwasserung auf den privaten Baugrundstticken ist unter Einhaltung des
Grundwasserflurabstandes von 1,00 m dber Muldenversickerung bzw. flache
Versickerungsbecken (Einstautiefe > 30 cm) durchzufuhren. Die Dimensionierung der
Versickerungsanlagen auf den Privatgrundstiicken wird auf ein 5-jahrliches Regenereignis
aufgestellt. Zur Notentwasserung bei Extremregenereignissen ist ein Notlberlauf in die
offentliche Versickerungsmulde bzw. den Vorflutgraben parallel zum Avendorfer Weg

erlaubt.

Die im B-Plangebiet vorhandenen flachen Gréaben dienen allein der Entwasserung der
direkt angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen innerhalb der Flursticke 100/12 und
100/14. Eine Anbindung an weiterleitende Vorflutgraben ist nicht gegeben. Durch die
geplante Aufhéhung des B-Plangebietes werden die flachen Graben mit verfullt und
beseitigt, da durch die Nutzungsanderung der Flache diese Graben keine

Entwasserungsfunktion mehr besitzen.

5. Dimensionierung éffentliche Versickerungsmulden

Die Prufung der vorzuhaltenden Versickerungsmulden erfolgt nach DWA-A 138. Als
Bemessungsregen werden die 6rtlichen Regendaten fir Tespe aus dem KOSTRA-Atlas
(DWD-2010R) angesetzt. Es wird eine 5-jahrliche Uberschreitungshaufigkeit zugrunde
gelegt und ein Zuschlagsfaktor fz von 1,20 flr ein geringes Risikomal3. Als
Durchlassigkeitswert (kf-Wert) des Untergrundes einschlieRlich des Fillbodens wird ein
durchschnittlicher kf-Wert von 1 x 10° m/s angesetzt. Um die notwendige
Reinigungsleistung der bewachsenen Oberbodenzone zu erreichen, werden die

Versickerungsmulden mit einer 20 cm dicken Oberbodenschicht hergestellit.

Die Versickerungsmulde entlang der PlanstralRe weist eine mittlere Versickerungsflache
von As = 610 m? auf und Uberschreitet die erforderliche Versickerungsflache von Agey. =
229,3 m? bei Weitem. Die Versickerungsflaiche entlang der Stichstral3e Nord mit einer
geplanten Versickerungsflache As = 67 m? hat ebenfalls zusatzliche Sicherheiten bei einer

erforderlichen Versickerungsflache von Ag e = 23 m2.
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5.1. Dimensionierung Versickerungsmulde Planstrafe

Ermittlung der abflusswirksamen Flachen Ay
nach Arbeitsblatt DWA-A 138
Flichentyp Art der Befestigung mit empfohlenen Teilflache | W, Teilflache
mittleren Abflussbeiwerten W, Ag,[m?] | gewshit | A, [m?]
IMetall. Glas, Schiefer, Faserzement: 0.8 - 1.0
Schragdach
|Ziegel, Dachpappe: 0.8 - 1.0
Elachdach IMetall. Glas. Faserzement 0,8 - 1.0
(Meigung bis 3° Dachpappe: 0.9
oder ca. %) Kies: 0.7
Griindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5
(Meigung bis 15%
oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3
|Asphalt, fugenloser Beton: 0,9
Pflaster mit dichten Fugen: 0,75 2185 0.75 1.646
[fester Kiesbelag: 0,6
Sirallen, Wepe y .
und Platze (fiach) Pflaster mit offenen Fugen: 0.5
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0.3
[Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25
Rasengittersteine: 0,15
Baschungen, Jtoniger Boden: 0,5
Bankette und lehmiger Sandboden: 0,4
Grdb
rahen Kies- und Sandboden: 0,3
Garten, Wiesen Iﬂa-::he& Gelande: 0.0 - 0,1
und Kulturiand  fiojjes Geldnde: 0.1-0.3
Gesamtflache Einzugsgebiet Ag [m’]l 2185
Summe undurchlassige Flache A, [nﬂl 1.646
resultierender mitterer Abflussbeiwert W_ [ - ]l 0.75
Bemerkungen:
Versickerungsmuldensystem entlang Planstralie
Plansirae einschl. Einmindungen:
Fahrbahn aus Betonsteinpflaster: 1.877 m*
KFZ-5teliplatze aus Betonsteinpflaster: 100 m=
Grundstickszufahrien Betonsteinpflaster: 205 m®
Bereitstellungsflache Mill: 10 m*
BEMesEUNGERIIgRATM ATV-A138.30 5 Version 7.4.1 @ 208 - InsSiu fr technisch-wissenschaftiche Hydroiogle GmbH
Engaibasteler Damm 22, 30167 Hannower, Tel: 0511-97193-0, Fax 0511-07 193-77, wa v de
Lirereraamimes. ATV-01227-1062
Seite 1
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Bemessung der erforderlichen
Muldenflache bei vorgegebener Muldentiefe
Ingenieurbiro Beullel GmbH
Habichtsweg 13
21337 Luneburg

Auftraggeber:
Gemeinde Tespe

Entwasserungskonzept
B-Plan Nr. 28 "Am Avendorfer Weg® in der Gemeinde Tespe

Muldenversickerung:
Versickerungsmuldensystem Planstrale
Dimensionierung

Eingabedaten: As=[A 4071 Toiny 17 [ Zaa ! (D * 60 * £5) -107 = Ty ¥ bl 2]

Einzugsgebietsfliche Ag m* 2.105
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 [DWA-A 138) s - 0,75
undurchldssige Flache Ay me 1.648
|gewihite Mulden-Einstauhdhe Zm m 0,25
Durchlassigkeitsbemert der gesattigten Zone ky mis 1.0E-05
Jgewahite Regenhaufigkeit In 11Jahr 0.2
|Zuschiagsfaktor li= - 1.20)

ortliche Regendaten: Berechnung:

D [min] Ty [s*hal] As [m!i

5 250,0 61.0

10 1917 B4.8

15 1600 1105

20 138.3 1362

a0 110,86 1660

45 B6,3 1832

&0 718 2126

a0 51,8 2126

120 41,1 2268

180 28,7 2203

240 23,6 2271

360 17.0 2162

540 12,3 1RE.5

BEmeEENGENIGIAMM ATV-A135 L5 Version 7.4 1 @ 2018 - Instiut 1 echnisch-sissenschamiche Hydmiogie GmbH
Engelbosieler Damm 22, 367 Hannover, Tel: 0511-07133-0, Fa 0511-57153-77, wa thwh.de

Lizerenummer. ATV-0E27-1062

Seite 1
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Bemessung der erforderlichen
Muldenfldche bai vorgegebenar Muldentiafe

Emgebnisse:

|maligs bende Dauer des Bemessungsregens 5] Jmin 180
|malgsbende Regerspeands lrow  BHs*ha) N
|erforderliche miitlens Versickerungsfiiiche As  Im? 9.3
anﬂ'llte mittlere Versic kerungsfiiche As g |’ &10
S peichenolumen der Mulde v i 152 5
IEntlearungszeit der Mulda iz | 138

Muldenversickerung
260 229 8
v
AT 7 R M

E 200 et
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£

é 150
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g 100 4

@

i |

£ 50
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Dauer des Bemessungsregens D [min]

Beom essungsprogamm ATW«01 38 XLE Varsion 4.1 © 2018 « insid i0r technisch sssserschafiche Hydroogie GmbH
Engalbosieler Darmm 22, 301 67 Hannower, Tel - 0511571 830, Fax 0511-871935TT , wwacitwh_da

Lizen zraarmrmer: AT 2 271 02
Saite 2

201002 ATV-A138-F4 06102000
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5.2. Dimensionierung Versickerungsmulde Stichstrafde Nord

Ermittlung der abflusswirksamen Flachen Ay
nach Arbeitsblatt DWA-A 138
Flichentyp Art der Befestigung mit empfohlenen Teilflache | W, Teilflache
mittleren Abflussbeiwerten W, Ag,[m?] | gewshit | A, [m?]
IMetall. Glas, Schiefer, Faserzement: 0.8 - 1.0
Schragdach
|Ziegel, Dachpappe: 0.8 - 1.0
Elachdach IMetall. Glas. Faserzement 0,8 - 1.0
(Meigung bis 3° Dachpappe: 0.9
oder ca. 5% e
Griindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5
(Meigung bis 15% -
oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3
|Asphalt, fugenloser Beton: 0,9
Pflaster mit dichten Fugen: 0,75 230 0.75 173
[fester Kiesbelag: 0,6
Sirallen, Wepe y -
und Platze (fiach) Pflaster mit offenen Fugen: 0.5
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0.3
[Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25
Rasengittersteine: 0,15
Baschungen, Jtoniger Boden: 0,5
Bankette und lehmiger Sandboden: 0,4
Grdb
rahen Kies- und Sandboden: 0,3
Garten, Wiesen Iﬂa-::he& Gelande: 0.0 - 0,1
und Kulturiand  fiojjes Geldnde: 0.1-0.3
Gesamtflache Einzugsgebiet Ag [m’]l 230
Summe undurchlassige Flache A, [nﬂl 173
resultierender mitterer Abflussbeiwert W_ [ - ]l 0.75
Bemerkungen:
Versickerungsmulde entlang Stichsirale Nord
Stichstraile:
Fahrbahn aus Betonsteinpflaster: 230 m*
BEMesEUNGERIIgRATM ATV-A138.30 5 Version 7.4.1 @ 208 - InsSiu fr technisch-wissenschaftiche Hydroiogle GmbH
Engaibasteler Damm 22, 30167 Hannower, Tel: 0511-97193-0, Fax 0511-07 193-77, wa v de
Lirereraamimes. ATV-01227-1062
Seite 1
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Bemessung der erforderlichen

Ingenieurbiro Beullel GmbH
Habichtsweg 13
21337 Lineburg

Auftraggeber:
Gemeinde Tespe

Entwasserungskonzept
B-Plan Nr. 28 "Am Avendorfer Weg® in der Gemeinde Tespe

Muldenversickerung:
Versickerungsmulde Stichstralle Nord
Dimensionierung

Muldenflache bei vorgegebener Muldentiefe

Eingabedaten: As=[A 4071 Toiny 17 [ Zaa ! (D * 60 * £5) -107 = Ty ¥ bl 2]

Einzugsgebietsflache Ap m* 230
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 [DWA-A 138) s 0,75
undurchldssige Flache Ay me 173
|gewihite Mulden-Einstauhdhe Zm m 0,25
Durchlassigkeitsbemert der gesattigten Zone ky mis 1.0E-05
Jgewahite Regenhaufigkeit In 11Jahr 0.2
|Zuschiagsfaktor li= 1.20

ortliche Regendaten:

D_[min] Moy [Us*hal]
5 250.0
10 1817
15 160.0
20 1383
] 110.6
45 86,3
B0 718
80 51,8
120 41,1
180 20,7

240 238
360 17.0
540 12.3

Berechnung:
A [m!i

6.4

a8

125

14,5

17.4

20,2

223

233

238

240

238

227

20,8

BEmeEENGENIGIAMM ATV-A135 L5 Version 7.4 1 @ 2018 - Instiut 1 echnisch-sissenschamiche Hydmiogie GmbH
Engelbosieler Damm 22, 367 Hannover, Tel: 0511-07133-0, Fa 0511-57153-77, wa thwh.de

Lizerenummer. ATV-0E27-1062
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Seite 1

06.10.2020

Seite 9 von 11



Bebauungsplan Nr. 26 ,Am Avendorfer Weg“ der Gemeinde Tespe

A

Ingenieurbiiro BeuBBel GmbH

Entwasserungskonzept zur Oberflachenentwéasserung

Bemessung der erforderlichen
Muldenfldche bai vorgegebenar Muldentiafe

Emgebnisse:

|maligs bende Dauer des Bemessungsregens 5] Jmin 180
|malgsbende Regerspeands lrow  BHs*ha) N
|erforderliche miitlens Versickerungsfiiiche As  Im? 240
anﬂ'llte mittlere Versic kerungsfiiche As g |’ 67|

S peichenolumen der Mulde v | S 16,8

IEntlearungszeit der Mulda iz | 138

Muldenversickerung
a0
25 24 .0
1 IR ) e S
e

@ .

E 20

g

E 15

L

5 10

@

5

£

E 5

0 —— 486
0 100 200 300 400 500 600 F0O
Dauer des Bemessungsregens D [min]

Beom essungsprogamm ATW«01 38 XLE Varsion 4.1 © 2018 « insid i0r technisch sssserschafiche Hydroogie GmbH
Engalbosieler Darmm 22, 301 67 Hannower, Tel - 0511571 830, Fax 0511-871935TT , wwacitwh_da

Lizen zraarmrmer: AT 2 271 02
Saite 2

201002 ATV-A138-F4 06102000
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6. Anlagen

- Lageplan Entwasserungskonzept 1:500

- Regelquerschnitt A-A und B-B
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